
Anfrageformular
přímý 1x lomený 2x lomený

Profil des Gehäuse:

Kunde:

Adresse:                                                                                            Anzahl der Stück:

Material der Späne /Abfall

üblicher Stahl                      Hochlegiertes Stahl                 gehärteter Stahl                          

Guß                                            Buntmetalle                           Feuerbeständige Legierung    

Kunststoff              

Kontaktadresse:
ASTOS Machinery a.s., Selbská 18, 352 01 Aš

Tel.: +420 354 401 034, +420 354 401 032, +420 354 401 065, E-mail: sales@astos.cz

Betriebsstunden:

Einschichtbetrieb                                                                 Geplante Betriebsstunden:                                          Std/Tag

Mehrschichtbetrieb                                                              

Lage des Förderers:

In der Machine                                                              Unter der Machine                       

Hinten der Machine                                            

Machinentyp und Bearbeitungstechnologie

Drehmaschine                                            Bohrmaschine                                          Umformungstechnik          

Fräsmachine                                                 Schleifmaschine                                      Sonstiges                                    

Laser                                                                 Sägemaschine                                        

Machinenhersteller:                                                               Baujahr:

Mündungsbreite

Breite des Gehäuse



Form des befördeten Materials:                                                                                                                                                    *všechny rozměry uvádějte v mm

Fliesspäne Lamellenspäne Reißspäne

max. Ø                       min. Ø Länge x Höhe x Breite Länge x Höhe x Breite

max. Länge max. Länge max. Länge

min. Länge min. Länge min. Länge

Menge % Menge % Menge %

Angaben zum Metallabfällen, Blechresten Beförderungsmenge

Temperatur:                                                              °C kg/h:

Gewicht:                                                                    kg m3/h:

Antrieb: andere Ausrüstung:

links                                                                rechts  Überlastschutz           
Spannung:                                        V                   Frequenz:                         Hz    NOT Schalter               
System:                                                                       IP 54: Ostatní:

Sammelbehälter für Kühlmittelflüssigkeit

Lage des Behälters:

links                                 rechts  

Art des Kühlmittels:                                                         Pupme   

Öl                                Emulsion                           Kapazität:                    1/min                                   Druck:                         bar

Anwendungsort des Spänenförderer

Geheizte Halle                                                                                                            Draussen unter dem Schutzdach            

Ungeheizte Halle                                                                                                       Draussen im Freiem                                    

                      Bei Ausfählung der Gruppe  (zB. Blechresten von Presse)  ist es nötig, die Menge und Grösse 
                      von Material das ausfählt anzugeben.

Zunder Blechzuschnitte Sonstiges (beschreiben)

Länge x Höhe x Breite Länge x Höhe x Breite

max. Länge max. Länge

min. Länge min. Länge

Menge % Menge %

Metallschrot Knollen

Länge x Höhe x Breite Länge x Höhe x Breite

max. Länge max. Länge

min. Länge min. Länge

Menge % Menge %

ACHTUNG!


